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1. GeoCalc julkaisutiedot

1.1. GeoCalc 6.0 (14.12.2023)

¢ Vaihdettu Holixa-lisensointiin

e Korjattu muutamia kaytettavyyteen liittyvida ongelmia
Stabiliteettimoduuli

e Lisatty Eurokoodilaskenta

e Lisatty Parametrinen-laskenta
1.2. GeoCalc 5.1.1 (12.4.2022)
Kayttoliittyma

e Properties ikkuna tulee nyt nakyviin Ctrl+1 nappainyhdistelmalla.

Stabiliteettimoduuli

e General valilehden "Default Values” painike palautettu
kayttoliittymaan.

Tukiseinamoduuli

o Korjattu tulosten esittamista siten etta enaa ei tule virheilmoitusta
grafiikan esittamisesta. Virhe ei liittynyt laskentamoottoriin.

1.3. GeoCalc 5.1 (21.06.2021)

Tukiseina

o Lepopaineen laskenta kaivun jalkeen.
= Lepopaine laskenta on nyt mahdollista tehda ainoastaan
viimeiselle kaivuvaiheelle. Tall6in koko kaivu lasketaan
alkuun normaalina maanpainelaskentana, ja viimeinen
kaivuvaihe lasketaan uudestaan siten, etta kaivannon
takana maanpaine kasvaa lepopaineen suuruiseksi.
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@ Supported Excavation - [Tukiseind_kayttoohje_lukud] - O
Calculation Edit View Soil Wall Ground Water Load Anchorage Calculate

General View  Soil Wal  Ground Water load  Anchorsge Calculate

Caleulation Status

Beam elements / m .
Press "Calculate” to view results.

lterstion criterion for displacements:

Maximum number of iterations at step: |00

Calaulate
[ Caleulate final situation with long term pressures e

Update and Zoom Update Close

o Tukiseindmoduuli paivittaa nyt valillisesti lasketut |ahtoarvot
pelkalla Update-napin painalluksella.

o Tukiseinamoduulin laskennan vakautta on parannettu. Laskennan

aariarvojen valilla ei tapahdu enéaa "huojumista”.

o Tulostukseen on lisatty graafi kokoonpuristuvuusmoduulille.
Referenssimoduulin Mso arvo esitetéaan syvyyden funktiona, jolloin
suunnittelija voi helpommin arvioida antamiensa parametrien
jarkevyytta.

Kayttoliittyma
e 4K-resoluutio
o Parannuksia tyokalupalkkien skaalaukseen
o Ohjelman paaikkunan skaalaus on nyt mahdollista

e Mittakaavajana painumaan, stabiliteettiin ja syvastabilointiin.
Mittakaavajana on automaattisesti aktivoitu, ja sen pituus maaraytyy
mallin mukaan - sijaintia, pituutta ja nakyvyytta voidaan saataa.
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e Stabiloinnin geometriatilassa korjattu turhien kerrosten paalle jaanti.

e Lisatty mahdollisuus editoida laskennan lahtétietojen taitepisteita

laajemmin kuin
Kaytettavissa vain

Edit Geometry

[ Add Breakpoint. |

aikaisemmin.
stabiliteetti- ja
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1.4. GeoCalc 5.0 (10.12.2020)

Kayttoliittyma

Yleisia huomioita

5.0 Kayttoohjeet ja esimerkit eivat ole viela julkaisuhetkelld uusien
toimintojen tasalla. Ohjeita tdydennetaan lahikuukausien aikana. Uudet
kayttdohjeet paivittyvat ohjelmistoon automaattisesti.

Vectordraw- kirjaston paivityksen vuoksi Geocalcin vanhempien
versioiden ajaminen samalla koneella version 5 kanssa ei ole
mahdollista. Asennusohjelma poistaa vanhemmat versiot versiota 5
asennettaessa.

Soundings Editor 5.1 ja vanhemmat eivat toimi samalla tydasemalla
taman sovelluksen asennuksen jalkeen. Soundings Editor 5.2 on
yhteensopiva GeoCalc 5.0:n kanssa.

5.0:n laskentamallien toimivuutta ohjelman vanhemmissa versioissa ei
ole perusteellisesti testattu. Versio 5 avaa vanhojen versioiden
tiedostot.

GeoCalc 5.0 tarvitsee uuden lisenssin.

Suora tuki uusimmalle autocad dwg -versiolle (versio 2018, kdytossa
mm autocad 2020:ssd). Versiopdivityksida myos muihin tuettuihin
tiedostoformaatteihin.

Korjauksia tydkalupalkkien skaalautumiseen, uusia ikoneita ym.
kaytettavyysparannuksia.
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* Suljetun leikkauslujuuden ja -jannityksen esittaminen
«  Suljettu leikkauslujuus, tasapainotilan leikkausjannitys seka
laskennan kayttama kitkakulma voidaan esittaa varikoodattuna
ja numeroarvoina suoraan murtopinnan kuvaajan paalla.

@ Stability - [Stabilitectti_kayttoohje Luku 53]

Calculation Edit View Geometry Material

Genersl View  Geometry Material Pore Pressure Load  Nal Reinforcement  Failure Surface  Advanced Calculate

[ Sol Profile
[ Ground Water
[ Perch Water
[ Extemal Load
[ Sail Nail

[ Material

[ Forbidden

[ Rock

[ Search Range

| Continuous ~| [o00 E
fcomes ~| o0 | (W
| Continuous. ~| [0 ~ [l
lommon v o0 | [
Dashed >/ [os0 g
soid vl [ “|
= “m ][]
[Cortinious /| 000 ~]
CErraa |

- o x
Pore Load Nail Reinforcement Failure Advanced Calculate Graph Report

A Falure Sufaoe [Cortinuous | (080 <[]

[ Fixed Sl Suface Color | Continuous. ~| [000 ~[]

[ Fos Text fmﬁ Fl I:]

A Brcsss Pore | Dashed ~| [oo0 ~|

2 Tension Crack Dot ~| [om ~| (|

[ Reirforcement [Dashed | 050 ~

A Materialtable [Contiuos | 080 | |

Clifotabie Basic | [os0 | o

[ Shear
[Legend

FOS = 147
[ FOS = 1,49

« Paatyvastuksen kaytosta ilmoittaminen
- Paatyvastuksen (End Effect) kaytosta informoidaan Material
table:n yhteydessa.
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Tukiseina

« Tukien poistaminen
« Kerran asennettuja ankkureita voidaan poistaa kaivun
yhteydessa. Deactivation asetus.

@ Supported Excavation - [Tukiseind_kayttsohje lukud_uusi] — u *
Calculation Edit View Soil Wall Ground Water Load Anchorage Calculate
General View Sol  Wal Ground Water load Anchorage  Caloulste

)
Name Almm~2] L [m] al] h[m] + FkN] Elastic Modulus [kPa] Overdig [m]| Deactivatio... orizontal distribution [m]
v so0 | s | 0 | 09 {0 | 210000000 0 | 999 | 37
70 | 15 [ o | 32 | mo | 210000000 D 3

« Vapaa aktivoitumisjarjestys
- Sallii ankkureiden aktivoitumisjarjestyksen poikkeavan niiden
korkeusjarjestyksesta.

¥ Supported bxcavation - | lukiseng_kdyttoonye_(Ukud_uusi| - u b
Calculation Edit View Soil Wall GroundWater Load Anchorage Calculate
General View Sol  Wal Ground Water losd Anchorage Caloulate

Name Afmm~Z]  L[m] alfl  hm] + F] Hastic Modulus [Pa] Overdig [m] OQeacbvabio... Horizontal distribution [m]
» 500 15 0 09 [ w0 ] i 210000000 | 0 99 3,7
750 15 0 32 00 210000000 | e a5 3

« Seinan kaatumisen tunnistus

¢ Calculate

e Calculate
N Caleulation Hershion Details -
sati Advanced Caleulation Parameters .

«  Kaatumiskriteerit ovat kayttdjan maaritettavissa

=» Advanced Calculation Parameters X

lteration Break

[ Enabled
=
Deltserit

LIse battom friction
(friction coefficient .25, max force at 4mm)

Add anchors in stages

Number of stages 10

Falling limit, outward, % of wall height 5
Falling limit, inward, % of wall height 50
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Esijannitysvoiman lisddminen vaiheittain

« Mikali seina kaatuu ankkuria lisattaessa, kertoo ohjelma milla

esijannitysvoiman maaralla kaatuminen tapahtui. Parametrit
ovat kayttajan saadettavissa.

=» Advanced Calculation Parameters

X
tteration Break
Enabled

Deltscrit

lse bottom friction
(friction coefficient 0.25, max force at 4mm)

Add anchors in stages

Number of stages 10 |
Falling limit, outward, 32 of wall height 5
Falling limit, inward, % of wall height

[50 |

Supported Excavation Calculation

Failure criteria reached during prestressing of anchor number 2,
failure at 60 percent of set value.

» Pohjakitkan vaikutuksen huomioiminen

=¥ Advanced Calculation Parameters X

tteration Break
Enabled

Pros:
Deltaerit

|se bottom friction
(friction coefficient 0.25, max force at 4mm)

Add anchors in stages
Mumber of stages

o]

Falling limit, outward, % cfwall height |5 |

Falling limit, inward, % of wall height [0 |
Close

Mahdollisuus ottaa tukiseinan pohjan kitkan vaikutus huomioon
laskennassa. Laskenta huomioi seka seinan painon etta

vinoista ankkureista tulevan pystyvoiman. Toteutunut kitkan
maara on tarkistettavissa graafivalilehden

9(12)



deocale //ARKANCE

SYSTEMS

ankkurivoimakuvaajasta. Kitka vahentaa seinan alapaan
huojumista.
+ Kitka on kaytettavissa silloin kun kalliotappia ei ole kaytetty.

+ Pohjakitkan kaytosta ilmoitetaan tulostuskuvan tietokentassa.

2. Yhteystiedot

Arkance Systems Finland Oy
Klovinpellontie 1-3
02180 ESPOO

Puhelin: 09 2313 2130
info.fi@arkance-systems.com
www.arkance-systems.fi

Sahkopostiosoitteet:

Tukipalvelut tuki@arkance-systems.com
Myynti myynti@arkance-systems.com
Henkilot etunimi.sukunimi@arkance-systems.com
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